
 
 

RFID OKUYUCU / YAZICI  
 
 

 
 
 
 

ÜRÜN KILAVUZU 
Version 1.2 (MAYIS 2006) 

 
 
 
 
 
 

� � � � � � �� � 	 
 � � � � �
 
 � ��� � � ��� � ��� 
 � � � �� � � ��
 � � 
 � �� � �� � �
� � � � � �� 
 � � � �� �
 � � 
 � 
 �

� � � �� � � �� � � �  �� � � �� ! �� � �" �� � ��������#
 � 
 �� � �� � � �  �� � � �� ! �� � �
$%%&�� � �' ' ' �( ) * +�, - . �%/ �



 
2 

GENEL ÖZELL� KLER 
 
Özellikler  : 

·  868 MHz. UHF band�nda EN 300 220 uyumlu.  
·  RF ç�k��  gücü ayarlama özelli� i 
·  2 adet -RS232 veya RS485- ba� lant�s� 
·  Anti-collision özelli� i 

 
 
Uygulama Alanlar � : 

·  Lojistik 
·  Savunma 
·  Üretim Otomasyonu 
 

Genel Aç�klamalar  : 
RFID sistemi temel olarak TAG lerin okunmas�/yaz�lmas� ve Reader (okuyucu/yaz�c�) 
taraf�ndan al�nan bilgilerin bir pc, operatör paneli ve/veya plc ’ye iletilmesinden olu� maktad�r. 
Bununla birlikte sistem ek üniteler yard�m� ile çe� itli buton, sensör giri� lerine ve role 
ç�k�� lar�na sahip olmas� sa� lanabilir. 
 
RFID teknolojisini kullanacak projelerde çok farkl� gereksinimler mevcuttur. Bu 
gereksinimler için mevcut ürünlerin standart kullan�m� ço� u kez mümkün de� ildir. Kurulacak 
sistemi verimli hale getirmek için bir tak�m mühendislik çal�� malar� yapmak gerekir. 
Profesyonel mühendislik hizmetlerimiz; bu teknolojiyi uygulamalar�n�za kolayca entegre 
edebilmenizi sa� layacak � ekilde dan�� manl�k, e� itim, yaz�l�m deste� i, özel tasar�m ve tasar�m 
deste� i kalemlerini içerir.  
�

Bu k�lavuz aktif RFID sistemini olu� turacak temel cihazlar� k�saca tan�tmak üzere 
haz�rlanm�� t�r. Proje uygulama ve gereksinimlerine göre  ürünler üzerinde modifikasyonlar 
yap�labilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFID Reader  
RFID TAG 
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1. Reader  Kar t� 

Reader 12-24 VDC gerilimle çal�� acak � ekilde dizayn edilmi� tir. 500mA sigorta üzerinden 
besleme gerilimine ba� lanmal�d�r. Cihaz üzerinde bulunan seri ileti� im portlar�  
b-d : port1  
c-e : port2  
kart üzerinde bulunan jumperlar (f-g) yard�m� ile RS485 ve RS232 olarak seçilebilir. RS232 
portlar� full duplex RS485 portlar� ise half duplex olarak ileti� im kurabilmektedir. E� er 
istenirse iki RS485 portu birle� tirilerek full duplex bir RS485 portu olarak kullan�labilir. 
Portlar kullan�lmasa dahi port seçim jumperlar� kart üzerinde tak�l� olmal�d�r.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Besleme giri� i 12-24VDC 
b. 1. RS 232 Ç�k�� � 
c. 2. RS 232 Ç�k�� � 
d. 1. RS 485 Ç�k�� � 
e. 2. RS 485 Ç�k�� � 
f. 1. RS 232-RS485 seçim konnektörü 
g. 2. RS 232-RS485 seçim konnektörü 
h. Programlama konnektörü 
i. Led ç�k�� � 
j. Role ç�k�� � 
k. Anten Ç�k�� � 
l. Role kart� ba� lant� konnektörü 
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Role ç�k�� � (j) role kart� kullan�lmayan yerlerde cihazdan ç�k��  almak için kullan�labilir. Role 
kart� kullan�lan yerlerde ç�k�� lar�n bir yerde toplanmas� amac� ile ç�k�� lar role kart� üzerinde 
verilecektir.  

 

 

·  Led ç�k�� �(i) ön kapak üzerinde bulunan 4 led’e kumanda etmektedir. 
·  Programlama konnektörü cihaza yeni yaz�l�m yüklenmesi s�ras�nda kullan�l�r.  
·  Cihaz� çal�� �r duruma getirebilmek için 1 ve 2 numaral� pinleri aras�na jumper 

baglanmal�d�r.  
·  Ön kapak üzerinde bulunan reset butonuda yine ayn� port üzerindeki 3 ve 4 

numaral� pine ba� lanmal�d�r. 
·  Role kart� ba� lant� konnektörü röle kart� ile cihaz�n iletisimini saglar üzerinde 5V 

besleme ç�k�� � ile 4 adet I-O bulunmaktad�r.�
·  Reader Kutusu d��  ölçüleri : 171X121x56 mm (Rekorlar hariç) 

1.1. Anten 

Anten ç�k�� � cihaz�n RF ç�k�� �n�n antene iletilmesi için kullan�lm�� t�r. Anten Erkek 
SMA konnektör ve RG 58 kablo kullan�larak cihaza ba� lanmal�d�r. Bu konnektörün 
gev� ek olmas� veya anten ba� lant� kablosu üzerindeki hasarlar cihaz performas�nda 
ciddi dü� ü� lere sebep olacakt�r. 

Anten yerle� tirilirken Tag’ in tam alt�na veya tagi kar� �dan görebilece� i bir yere 
yerle� tirilmelidir. Anten yerle� im yap�l�rken en iyi pozisyonun bulunmas� için 
denemeler yap�lmal�, anten en iyi sonucun al�nd�� � yere sabitlenmelidir. 
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1.2. Reader  Kar t� Konnektör  Ba� lant�lar � 

1.2.1. Com1 &  Com2 

 

 

 

 

 
 

Pin Ba� lant� 
1 nc 
2 TX 
3 RX 
4 nc 
5 GND 
6 nc 
7 RTS 
8 CTS 
9 nc 
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1.2.2. RS 485-1 &  RS 485-2 

 

 

 

 

 

1.2.3. Programlama Konnektörü 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Led Konnektörü 

 

 

 

 

 

1.2.5. Röle Kar t�  Ba� lant� Konnektörü 

 

 

 

Pin Ba� lant� 
1 NC 
2 RL1 Ind 
3 NC 
4 Search LED 
5 Read LED 
6 Write LED 
7 Power LED 
8 GND 

Pin Ba� lant� 
1 Power Jumper 

2 Power Jumper 

3 Reset butonu 

4 Reset butonu 

5 NC 
6 NC 

Pin Ba� lant� 
1 SENSOR1 
2 VCC 
3 ROLE2 
4 GND 
5 SENS2 
6 BUTON 
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2. TAG 

RFID TAG, sahip oldu� u belle� e Reader kullan�larak bilgi yaz�l�p okunabilen bir RF 
modüldür. TAG ‘ �n sahip oldu� u belle� in istenilen k�sm�ndaki bilgiyi okumak, yazmak veya 
de� i� tirmek mümkündür. TAG ‘ in sahip oldu� u bellekte ayn� adrese 100 000 yazma i� lemi 
gerçekle� tirilebilir. TAG, Reader RF gücü ile ili� kili olarak kendi RF gücünü ayarlayabilme 
(DSSS) özelli� ine sahiptir. Sahip oldu� u özel algoritma sayesinde TAG bir Reader taraf�ndan 
sorgulanmad�� � sürece pasif konumda kalarak enerji tüketimini minimum seviyede 
tutmaktad�r. TAG 240 defa/20 byte/write-read/gün kullan�m peryodunda sahip oldu� u Li-Ion 
3.6V – 8 Ah pil ile 3 y�ll�k pil ömrüne sahiptir.  Pil miktar� her haberle� me s�ras�nda ölçülerek 
Readera bildirilmektedir. TAG d��  ölçüleri:64X58X35 mm�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RFID Demo Board Komut Listesi 

 
3.1. Ortam Tarama “FI”  (0x46,0x49) 

Ortamdaki TAG’ leri listeler. 

Header Komut 
Uzunlu� u 

Kamut Komut 

0xFF 0x02 0x46 0x49 

 
Yukar�daki komut ortamdaki Tag’ leri taray�p id numaralar�n� seri port üzerinden 
gönderir. Komut yeni bir komut gelene kadar çal�� maya devam eder. 
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3.2. TAG Yaz “WR” (0x57,0x52) 

Id’si bilinen bir Tag’e data yazar. 
 

Header Komut 
Uzunlu� u Komut Komut TAG ID 

High Byte 
TAG ID  

Low Byte 
Blok 
Adres 

Bilgi 
Uzunlu� u Bilgi Bilgi Bilgi Bilgi 

0xFF 0x0E 0x57 0x52 0x01 0x01 0x00 0x04 0x41 0x42 0x43 0x44 

 

 
3.3. TAG Oku “RD” (0x52,0x44) 

Id’si bilinen bir Tag’den data okur. 
 

Header Komut 
Uzunlu� u 

Komut Komut TAG ID 
High Byte 

TAG ID  
Low Byte 

Blok 
Adres 

Okunacak Bilgi 
Uzunlu� u 

0xFF 0x06 0x52 0x44 0x01 0x01 0x00 0x04 

 

 
3.4. Reader RF Güç Ayar� “PW” (0x50,0x57) 

Sistemin ç�k��  gücünü -20dBm ile 10dBm aras�nda ayarlar. Güç bilgisi 0x01 ile 0xFF 
aras�nda girilebilir. 

 

Header Komut 
Uzunlu� u 

Komut Komut Güç 

0xFF 0x03 0x50 0x57 0x55 
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4. RFID Demo Yaz�l�m�  
 
RFID Demo kiti, bir demo yaz�l�m� içerir. Bu yaz�l�m yard�m� ile sistemin saha testleri 
yap�labilir. Yaz�l�m ortamdaki mevcut TAG’ lerin taspiti, TAG’ in Antene yakla� �k uzakl�� �n�n 
tespitinide yapmaktad�r. Yaz�l�m yard�m� ile ID si belirli bir TAG a bilgi yaz�l�p okunabilir. 

 
 
 
 
 
 


